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Apresentação
O e-control air é um termostato inteligente, microcontrolado, voltado para economia de energia de condicionadores de ar. Atua gerenciando o tempo em que o compressor permanece ligado ou desligado, de forma a manter o conforto térmico do ambiente. O uso de algoritmos baseados em inteligência artificial para tomada de decisões permite o controlar termicamente o ambiente em concordância com a norma técnica NBR 16401-2 – Parâmetros de Conforto Térmico.
Possui 1 saída de controlada a relé, com corrente nominal de 20A/220Vca e corrente de partida de 240A para o controle do compressor. O sensor digital de temperatura tem precisão de +/-0,2ºC.
Características e Especificações 
· Saída a relé 20A/220Vca
· Corrente máxima de partida do relé 240A

· Display LED de 2 dígitos

· Formas de controle da temperatura: Automática e Manual. 

Ajuste automático de temperatura em concordância com a NBR 16401-2 - Parâmetros de Conforto Térmico.
· Faixas de medição e operação:

Temperatura: 1 a 99 (C 

· Precisão típica / mínima: 
Temperatura: 0,2ºC / 0,5(C
· Alimentação: 110Vca e 220Vca

· Freqüência: 60Hz

· Dimensões:

Equipamento: 74 x 60 x 100 mm
Cabos do sensor e alimentação: 30cm

Aplicações 
· Aparelho universal
· Condicionadores de ar do tipo janela até 30.000 BTU
· Condicionadores de ar do tipo split até 60.000 BTU
